NEC 




HiWriter 500< 

ックセットアップガ 


はじめにお読みください 


本機を使用するには、本機を設置し、お使いのパソコンにプリンタードラ 
イバーをインス!ルする必要があります。正しいセットアップを行ラた 
めに、『クイックセットアップガイド』（本書）を必ずお読みください。 


付属の CD - ROM から『オンラインマニュアル』を参照できま 
す。本機の使いちやネットワーク、ソフトウェアの設定な 
ど、巧りたい情報をすばやく探せます。 




本書は、なくさないようにま意し、いつでも手にとって見ることができるようにしてくださし、。 



プソンターの 
準備をずる 


V V 



Windows ⑥ 

に接続する 


V V 

が Y 


付録 


V V 
















































































































































安をにかかわる表示 



プリンターを安全にお使いいただくために、このマニュアルの指示に従って操作してください。このマニュアルには製品の 
どこが危険か、指示を守らないとどのようなを険に遭う力、、どうすれば危険を避けられるかなどについて説明されていま 
す。また、製品内で危険が想定される箇所またはその付近には警告ラベルが貼り付けられています。 


マニュアル ならびに警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として「警告」と「注意」といラ用語を使用しています。それ 
それの用語は次のよラな意味を持つものとして定義されています。 


指示を守らないと、 人が死亡する、または軍傷を負ラ おそれがあることを示します。 



_ 指示を守らないと、 火傷やけがのおそれ、および物的指害 の発生のおそれがあること 

A 注意 を示します。 


危険に対する注意•表示の具体的な内容は、「を意の喚起」、「行為の禁止」、「行為の強制 J の3種類の記号を使って表して 
います。それぞれの記号は次のよラな意味を持つものとして定義されています。 


を意の喚起 


を意の喚起は、「么」の記号を使って表示されています。この記号は指示を守らない 
と、危険が発生するおそれがあることを示します。記号の中の絵表示は危険の内容を 
図案化したものです。 



盖忡の物菅による被害のおそれがある 
ことを示します。 

A 

けがをするおそれがあることを示しま 
す。 

Ai \ 

/ホ、 

しーザー光による失明のおそれがある 
ことを示します。 

A 

火傷を負うおそれがあることを示しま 
す。 

A 

発煙または発火のおそれがあることを 

A 

爆発するおそれがあることを示します。 

しま 9— 。 


A 

感電のおそれがあることを示します。 

A 

特定しない一般的なミ主意-警告を示し 
ます。 
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行為の禁止 


行為の禁止は、「〇」の記号を使って表示されています。この記号は行為の禁止を表 
します。記号の中の絵表示はしてはならない行為の内容を図案化したものです。 



プリンターを分解-修理.改造しない 
でください。感電や火災のおそれがあ 


指定された場所には触らないでくださ 
し、。感電や乂傷などの傷害が起こるお 

ります。 

それがあります。 


めれた手で触らないでください。感電 
のおそれがあります。 

戀 

水や液体がかかる場所で使用しないで 
ください。感電や発火のおそれがあり 
ます。 


火気に近づけないでください。発义す 
るおそれがあります。 



行為の強制 行為の強制は、「參」の記号を使って表示されています。この記号は行為の強制を表 

します。記号の中の絵表示はしなければならない行為の内容を図案化したものです。 




プリンターの電源プラグをコンセント 
から扳いてください。 感電や火災 のお 
それがあります。 



アース線を接続してください。 感電や 
発火のおそれがあります。 
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NEC、NEC ロゴは、日本電気株式会社の登録商標です。 
Adobe、Adobe □ゴ、 Acrobat、Acrobat Reader、Adobe Reader は、 
Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の 
米国およびその他の国における登録商標または商標です。 
Microsoft 、 Windows、Windows Server、Windows Vista は、米国 Microso 円 Corporation の 

米国およびその他の国における登録商標または商標です。 
Microso 円 Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。 
Intel 、 Pentium は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。 

その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。 
MULTIWRITER は、米国ゼロックス社または富±ゼロックス株式会社の 

登録商標または商標です。 


この取扱説明書のなかで么と表記されている事項は、安をにご利巧いただくための注意事項でず。 
必ず操作を行ラ前にお読みいただき、指示をお守りください。 


コンピューターウィルスや不正侵入などによって発生した障害については、当社はその責任を負いかねまずので、 
あらかじめご了承ください。 


ご注意 

① 本書の内容の一部または全部を無断で複製-転載-改編することはおやめください。 

② 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 

③ 本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、乱 T 、 落 T などがありましたら当社までご連絡ください。 

④ 本書に記載されていない方法で機械を操作しないでください。思わめ故障や事故の原因となることがあります。 
万一故障などが発生した場合は、責任を負いかねることがありますので、ご了承ください。 

⑥本製品は、日本国内において使用することを目的に製造されています。諸外国では電源仕様などが異なるため使 
用できません。 

また、ま全法規制（電波規制や材将規制など）は国によってそれぞれ異なります。本製品および、関連;'肖耗品を 
これらの規制に違反して諸外国へ持ち込むと、罰則が科せられることがあります。 
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はじめに 


このたびは MuItiWriter 5000 N をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 

本書は 、 MultiWriter 500 ON (な降、本機と表記します）をはじめてご使用になるかたを巧象に、本機の設置手 
順、用紙のセット方法、プリンタードライバーのインストール方法などを記載しています。また、使用上のを意 
事項についても記載しています。 

本機の性能を十分に発揮させ、効果的にご利用いただくために、本機をご使用になる前に必ず最初に本書をお読 
みのラえ、正しくご利用ください。 

本書は、お使いのパーソナルコンピューター a 乂降、パソコンと表記します）の環境や、ネットワーク環境の基 
本的な巧識や操作方法を理解されていることを前提に記載しています。 

本書は、読み終わったあとも必ず保管してください。本機をご使用中に、操作でわからないことや不具合が出た 
ときに読み直してごま用いただけます。 

[ お願い]☆保証書は大切にな管してください。 


日本電気株式会社 
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マニュアル体系 




本機では、次のマニュアルを提供しています。 


クイックセットアッフガイド 
(本書） 

必ず本書からお読みください。 

本機を使えるようにずるための準備について記載していまず。 

本書は、付属の CD-ROM にも PDF 形式で収録されています。 

オンラインマニュアル 

(CD-ROM) 

『オンラインマニュアル j は、付属の CD-ROM に PDF 形式で収録されていま 
す。 

『オンラインマニュアルがには、本機の使い方やメンテナンス方法、困ったと 
きの対処方法などを記載しています。 

プリンタードライバーの 
オンラインヘルプ 

プリンタードライバーの項目や各機能の設定方法などを説明しています。 

ネットワークセットアップ 
ガイドに D - ROM ) 

『ネットワークセットアップガイド j は、付属の CD-ROM に PDF 形式で収録 
されていまず。 

『ネットワークセットアップガイド J には、ネットワーク環境の基本的な説明、 
プリントサーパーの設定方法、プロトコルの追加方法など、ネットワーク上で 
本機を使用して印刷ずるときに必要な情報について記載していまず。 


■ CD - ROM 内のマニュアルを参照ずるには 

① CD - ROM を Windows ® の CD - ROM ドライブにセツトします。 

透) CD - ROM のトップメニューが表示されたら[マニュアル]をクリックします。 
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本書の使い方 


■ 本書の表記 

本書では、次の記号が使われています。 


f 注記 ] 

お使いいただくうえで気をつけていただきたいこと、制限事 
項などを記載しています。 

回 

ミ□つていると便利なことや、補足を記載しています。 


参照先などを記載しています。 

皆 

『オンラインマニュアル』や『ネットワークセットアップガ 
イド』への参照先を記載しています。 


■ 記号について 

本文中では、次の記号を使用しています。 

参照「 」：参照先は、本書内です。 

参照『 』：参照先は、本書内ではなく、ほかのマニュアルです。 

[ ] : パソコンやプリンター操作パネルのデイスプしイに表示されるメニュー、項目、メッセー 

ジを表します。 


■ 用紙の向きについて 

本文中では、用紙の向きを次のように表しています。 


D 、 タテ、たて置き：プリンター正面からみて、用紙を縦長にセットした状態です。 
D 、 ヨコ、よこ置き：プリンター正面からみて、巧紙を横長にセットした状態です。 


たて置き 


よこ置き 


引ぎ込ま 
れる方向 


A 


_17 




引ぎ込ま 
れる方向 
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ま全にお使いいただくため I 



警告ラベル 


MultiWriter 5000 N 内には、警告ラベルが貼り付けられています。これはプリンターを操作する際、考えられる 
危険性を常にお客様に意識していただくためのものです。 

もしこのラベルが貼り付けられていない、はがれかかっている、ミちれているなどして判読できない状態でしたら 
販売店、またはサービス窓□にご連絡ください。 
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安を上のご注意 


ここで示すを意事項はプリンターをを全にお使いになる上で特に重要なものです。このを意事項の内容をよく読 
んで、ご S 解いただき、プリンターをより安全にごま用ください。記号の説明については「安全にかかわる表示」 
を参照してください。 



プリンターの内部を 
のぞかない 


/ホ\ 


このプリンターはレーザー（レーザーダイオード） 
を使巧しています。電源が01\1になっているときに内 
部をのぞいたり、鏡などを差し化んだりしないでく 
ださい。万一、レーザー光が目に入ると失明するお 
それがあります（レーザー光は目に見えません）。 
〔このプリンターは、国際規格 1 EC 6082 引こ基づく 
クラス1レーザー製品です。） 


針金や金属片を 
差し込まない 


A 



通気孔などのすきまから金属片や針金などの異物 
を差し込まないでください。感電するおそれがあ 
ります。 


分解-修理-改造は 
しない 




マニュアルに記載されている場合を除き、分解した 
り、修理/改造を巧ったりしないでください。プリ 
ンターが正常に動作しなくなるばかりでなく、感電 
や义災の原因となるおそれがあります。 


煙や異臭、異音が 
した!5電源 OFF 


瓜處 





万一、煙、異臭、異音などが生じた場合は、ただ 
ちじ電源スイッチを OFFt こして電源プラグをコンセ 
ントから抜いてください。その後、號売店にご連 
絡ください。そのまま使用すると义災の原因とな 
るお古れがあります。 
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A ミ主意 


f 

直射日光が当たる 

A 1 

ところには置かない 

/©\ 



プリンターを窓ぎわなどの直射日光が当たる場所に 
は置かないでください。そのままにずると内部の温 
度が上がり、プリンターが異常動作したり、义災を 
引き起こしたりするおそれがあります。 


雷が鳴りだしたら 
プリンターに細！5ない 


义災•感電の原因となります。雷が発生しそうな 
ときは電源プラグをコンセントから抜いてくださ 
い。また雷が鳴りだしたらケーブル類も含めて装 
置には削6ないでください。 


A® 




落雷などが原因で瞬間的に電圧が低下することが 
ありまずが、この対策として交流無停電電源装置 
などを使巧ずることをお勧めします。 
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電源コードに薬品類 A A 

をかけなぃ /々\ /み\ 



電源コードじ殺虫剤などの薬品類をかけないでく 
ださい。コードの被覆が劣化し、感電や义災の原 
因となることがあります。 


V_ J 


溫ン品諾 A ® 



プリンター巧に水などの液体、ピンタ^クリップな 
どの異物を入れないでください。乂炎や感電、故 
障の原因となります。もし入ってしまったときは 
すぐ電源を OFF じして、電源プラグをコンセントか 
ら抜いて、號売店に連絡してください。 

V 


電源コードを抜くときは 

コードを引っ張旦ない /マ\ 

1^ 

陵 

電源プラグをホ 
ください。コ- 
义災和感電の巧 

通 

ちくときはプラグ部分を持って行って 
-ド部分を引っ張るとコードが破損し 
胃因となるおそれがあります。 


[高温ま意 A 


D1 




プリンターのカバーを開けて作業する場合は、十分 
【こ冷めてから巧ってください。プリンターの内部に 
は使用中に高温じなる定着ユニットという部品があ 
り、前ると义傷ずるおそれがありまず。 

<_> 


損傷した電源コード Rk /\ 

は使わない パ\ /®\ 



電源 コー ドが破損した場合は、 ビニールテープな 
どで補修して使巧しないでください。補修した部 
巧が過熱し、义炎や感電の原因となるおそれがあ 
ります。損傷したときは、すぐに同じ電源コード 

じ取り替えてください。 

V 


























































用紙カセットを勢いよく A 

引を出さない /^\ 


腐食性ガスの存在ずる 
環稳ほこりや空気ホ/0\ /! \ 
に腐食を促進ずる成分、導電性の金属など 
が含まれている環境で使巧、保管しない。 



用紙カセットを引き化すときは、ゆっくり引き化し 
てください。用紙カセットを勢いよく引き出ずと、 
ひざなど身体にぶつかりけがをずるおそれがありま 
す。 

_ J 


-腐食性ガス（二酸化硫黄、硫酸化水素、二酸化窒 
素、塩素アンモニア、オゾンなど）のを在する環 
境、腐食を促進ずる成分（塩化ナトリウムや硫黄 
など）が含まれている環境に設置し使用しないで 
<ださい。 

■装置内部のプリント板が腐食し、巧障および発 
煙、発义の原因となるおそれがあります。 

もし、ご使巧の環境で上記の疑いがある場合は、 

販売店または保守サービス会社にご相談ください。 

L J 


不安定な場所に 
置かない 


A 




プリンターを不安定な場所には置かないでくださ 
し、。プリンターが破損するおそれがあるばかりで 
はなく、思わめけがや周囲の破損の原因となるこ 
とがあります。 




換気や通風を十分行う 

A ] 



換気の悪い部屋で長時間使用したり、大量にプリントす 
ると、オゾンなど I の臭気により、快適なオフィス環境が保て 
なし順因となります。換気や通風を十分行うようにむがけ 
てくださし、。 


電源コードはなげたり A 心 
ねじったりしなし、/ブ\/四\ 



電源コードを無理に巧げたり、ねじったり、束ね 
たり、ものを載せたり、はさみ込んだりしないで 
ください。またステープルなどで固定することも 
避けてください。コードが破損し、义災や感電の 
原因となるおそれがあります。 

V ■ 


専用電源コード 
从外は使わない 


A 



プリンターに添付されている電源コード切かの 
コードを使わないでください。電源コードじを 
格 W 上の電流が流れると义災じなるおそれがあ 
ります。 




















































1 日 ov しソかのコンセント 
に差し込まない 





電源は指定された電圧、電流の堅付きコンセント 
をお使いください。指定かの電源を使うと义焚や 
漏電じなることがあります。 


電源プラグを中途半端 
に差し込まない 


瓜 



電源プラグはしっかりと差し化んでください。中 
遠半端に差し込んだまま、ほこりがたまると接触 
不良の発熱による义災の原因となるおそれがあり 
ます。また、プラグ部分は時々抜いて、乾いた巧 
でほこりやゴミをよくふき取ってください。ほこ 
りがたまったままで、水滴などが付くと発熱し、 
义烫となることがあります。 


延長 J ー ドを 
使わない 


瓜 



添付の電源コードのみでは届かないところじは設 
置しないでください。コンセントに定格じ(上の電 
流が流れると、コンセントが過熱して义災の原因 
となるおそれがあります。 


添付の電源コードを他の 
装置や用違に使わない 


AA 


添付の電源コードは本装置に接続し、使用するこ 
とを目的として設計され、その安全性び確認され 
ているをのです。ミ央して他の装置や用達に使用し 
ないでください。火災や感電の原因となるおそれ 
びあります。 


トナーカートリツジは幼児の手に 
届かない場所に保管する 


A 



替 


トナーカートリ ッ ジやドラム ユニット は幼児 
の手が届かないところに保管してください。 
幼児がトナーを飲み込んだ場合は、ただちに 
医師に相談し指示を受けてください。 


トナーに触れたり、吸引したり、 
目や口に入れない 


A 



トナーカートリッジやドラムュニッ S を交換する隙は、 
トナーが飛散しなし、ようにミ主意してください。 

また、トナーが飛散した場合は、トナーが皮膚や别長に 
付いたり、トナーを吸引したり、または目や□に入らない 
よラに注意してください。 
































r 

トナーが皮膚やあ服につしがり、万一、目や口に入ったら応急処置 


A 


次の事項に従って、応急処置をしてください。 

• トナーが皮膚や衣服に付着した場合は、石けんを使って水でよく洗い流してください。 

• トナーが目に入った場合は、目に痛みがなくなるまでけ分な上多量の水でよ〈洗い、必要に応じて医師の診断を受け 
てください。 

• トナーを吸引した場合は、新鮮な空気のところへ移動し、多量の水でよ〈うがいをして〈ださい。 

• トナーを飲み込んだ場合は、飲み込んだトナーを吐き出し、水でよく □の中をすすぎ、多量の水を飲んでください。 
すみやかに医師にネ目談し指示を受けて〈ださい。 
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設置スぺースについて 



機械には通気□があります。機械の通気□をふさがないでください。通気□をふさぐと内部に熱がこもり、火災 
の原因となるおそれがあります。 

機械をま全に正しく使用し、機械の性能を維持するために、下図の設置スぺースを確なしてください。また、機 
器の異常状態によっては、電源プラグをコンセントから抜いていただくことがありますので、設置スぺース内に 
物を置かないでください。 




100 mm 

300 mm 

Q 


:- ^ 


j I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

368 mm 


sse 


361 mm 

600 mm 

/100 mm 






環境について 



参本書は、地球環境への負担軽減を目的として再資源化（リサイクル）に配慮して製本しています。製品本体の 
使用を終了したら、本書は回収業者などによる再資源化にご協力ください。 

♦粉塵、オゾン、ベンゼン、スチレン、総揮発性有機化合物 （ TVOC ) のが散については、エコマーク「プリン 
夕」の物質エミッションのが散に関する認定基準を満たしています。 （ トナーは本製品用に推奨しております 
トナーカートリツジを使用し、白黒印刷を行った場合について、試験方法 Blue Angel RAL UZ -122: 2006 の 
付録 2 に基づき試験を実施しました。） 


参回収したドラムユニットやトナーカートリッジは、環境保護-資源有効ま用のため、部品の再使巧、材料と 
してのリサイクル、熱回収などの再資源化を行っています。 

参不要となったドラム ユニット やトナーカートリッジは適切な処 i 里が必要です。ドラム ユニット やトナーカー 
トリ ツジの容器は、お i 里に開けたりせず、必ずお買い求めの販売店またはサービス窓□におミ度しください。 


規制について 



電磁液障害が策自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VC 幻）の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。 
この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテしビジョン受信機に近接し 
て使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 


■ 受信障害について 

ラジオの雑音、テレビなどの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われましたら、この商 
品の電源スイツチをいったん切ってください。電源スイツチを切ることにより、ラジオやテレビなどが正常な状 
態に回復するよラでしたら、次の方法を組み合せて障害を防止してください。 

参本機とラジオやテレビ双方の位置や向きを変えてみる。 

参本機とラジオやテレビ双方の距離を離してみる。 

参この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる。 

参受信アンテナやアンテナ線の配置を変えてみる。（アンテナが屋外にある場合は電気店にごネ目談ください。） 

参ラジオやテレビのアンテナ線を同軸ケーブルに変えてみる。 
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⑩レーザーについて 

ミ主意：取扱説日月書に書かれていることなかの、カバーを外すなどの操作はしないでください。レーザーの被爆の 
原因になるおそれがあります。失明、やけどなどの原因となるおそれがあります。 

この機械は、レーザーの国際規格 IEC 60825 ( Class 1しーザー機器）に適合しています。このことはしーザー 
被爆の危険がないことを意味しています。しーザーは機械内部で放射されますが、部品内部の漏洩防止售体や力 
パーなどによって内部に閉じ込められています。したがって、お客様のご使用中にしーザーに被爆することはあ 
りません。 


■ 高調波対策自主規制について 

本機器は JIS C 61000 -3-2 (高調波電流発生限度値）に適合しています。 
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法律上のを意事項 


1. 本物と偽って使用する目的で次の通貨や有価証券を複製することは、化罪として厳しく処罰されま 
す。 


□紙幣（外国紙幣を含む)、国債証書、地方債証書、郵便為替証書、郵便切手、印紙。 

これらは、本物と偽って使用する意図がなくても、本物と紛らわしいものを作ること自体力巧 B 罪にな 
ります。 

□株券、社債、手形、小切手、貨物引換証、會荷証を、クーポン券、商品券、鉄道乗車券、定期を、 
回数券、サービス券、宝くじ-勝馬投票を-車券の当たり券などの有価証を。 

2. 次の文書や記名接印などを複製■加工して、正当な権限なく新たな話巧力を加えることは、犯罪と 
して厳しく処罰されます。 

□各種の証明書類など、公務員または役所を作成名義人とする文書-図画。 

□ 契約書、遺産分割協議書など私人を名義人とする権利義務に関する文書。 

□推薦状、履歴書、あいさつ状など、私人を名義人とする事実証明に関する文書。 

□役所または公務員の印影、署名、記名。 

□私人の印影または署名。 

3. 著作権が巧在する書籍、新聞、雑誌、冊子、絵画、図画、版画、図面、地図、写真、映像、映画、 
音楽、コンピュータープログラムなどの著作物は、権利者の許諾なく、次の行為はできません。 

(1) 複製 紙に定着させた著作物を複写機でコピーすること、磁気テープに記録した映像や音楽をダ 

ビングすること、電子的に読み取った著作物のデータを八ードディスクや外部メディアに 
記録すること、記録した著作物のデータをプリンターで出力すること、ネットワークを介 
してダウンロードすることなど。 

(2) 改変 紙に定着させた著作物を加工や修正すること、電子的に読み取った著作物のデータを切 

除、書き換え、切り貼りすることなど。 

口）送信 電子的に読み取った著作物のデータを、公衆の電気通信回線（インターネットを含む）を 

通じてファクシミリや電子メールで送信すること、ホームページへの掲載など、公衆の電 
気通信回線に接続したネットワークサーバーに著作物のデータを搭載することなど。 

権利者の許諾なく複製■改変■送信したときは、使用の差止、損害賠償の請求、刑事罰を受けるこ 
とがあります。ただし、次の場合は例外的に権利者の許諾なく著作物を複製することができます。 
□個人的または家庭内、その他これに準ずる生ま範囲での私的な使用を目的とした複製。 

□国立図書館、私立図書館、学校付属施設、公立の博物館、公立の各種資料センター、公益目的の研 
究機関など、公衆利巧への提供を目的とする図書館等における複製。 

□公正な慣行に合致し、報道•批評•研究など、目的に照らして、正当な範囲内での引用。 

□ 国または地方公共団体力嘴行する公報資料-調査統計資料-報告書の新聞-雑誌-その他刊行物への 
転載。 

ただし、複裝禁止の表示がある著作物は除かれます。 

□ 学校教科書への掲載。 

ただし、権利者への補償金が必要です。 

□ 学校その他教育機関における複製。 

ただし、種類-用途-部数-態様に照らして、権利者の利益を不当に害しない範囲内に限ります。 

□ 試験問題としての複製。 

ただし、権利者への補償金が必要です。 
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お使いになる前に 

本機を箱から出し、付属品の確認を行います。 


付属品を確認ずる 




2 . 操作パネルのを部の名称 J 

ク 


3 ランプによるプリンタ-の状態表示) 


4 CD-ROM の内容 


ク 


5動作環境 


同栖物を確認します。 


操作パネルの各部の名称と機能を確認 
します。 


ランプの組み合わせによるプリンター 
の状態表示を確認し ます。 


付属の CD - ROM の内容を確認します。 


パソコン側で必要な動作環境を確認し 
ます。 


U 1 括雌が：：一三担巧 

立山 1 S 


雌-^が擊娜ら一か/: 

3 d 山 1 S 


峰4^ 腿巡 21@ smopu!aa 

Cd 山 IS 


赔を 
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お使いになる前に 


付属品を確認する 








箱の中に下記の部品がそろっていることを確かめてください。本機は、厳重な品質管理と検査を経て出荷してお 
りますが、万一足りないものがあったり、違うものが入っていたり、破損していたりした場合は、お買いホめの 
販売店またはサービス窓□にご連絡ください。 


参プリンター 



① 用紙ストッパ ー2 

② 用紙ストッパ ー 1 

③ 操作パネル 
@ 手差しガイド 
受） 手差しスロット 

⑥ 手差しスロットカバー 
③ 用紙トレイ 
( D フロントカバー 
( D 電源スイッチ 
⑩ 換気口 
⑩ 排紙トレイ 


•クイックセット 
アップガイド 
体書） 

%ドラムユニット 

(トナーカートリッジ含む） 

•電源コード 

• NEC サービス網一覧表 

♦保証書 

• CD-ROM (オンラインマニュアル、 
ネットワークセットアップガイドを 
含む） 


捆包用のビニール袋は、幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどをしたとき 
氏. ■= ■■誦 に、□や鼻をふさぎ窒息する恐れがちります。 


ミち記 

■ プリンター本体とパソコンをつなぐケーブルは同巧されておりません。次の巿販のケーブルをお買い求めのうえ、お使 
いください。 

OUSB ケーブル 

USB ケーブルは長さが 2.0 m Ji (下のものをお使いください。（巧奨： PR - UCX -02) 

バスパワーの USB 八ブなどの USB ポートに接続しないでください。 

パソコン本体の USB ポートに接続されているか確認してください。 

〇ネットワークケーブル 

カテゴリ 5 L 乂上の 10 BASE - T または 100 BASE - TX のストしートケーブルをお使いください。 



■ 箱を開けたときは 


箱から本機を取り出したときは、シールやカバーを外してくださし、。 
また、箱や ffl 包材は廃棄せずに保管してください。 
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1 トナーランプ 

トナーの残量が少なくなったことやトナーがなくなったことを示します。 

2 ドラムランプ 

ドラムユニットの寿命が少なくなったことを示します。 

3 エラーランプ 

本機が次の巧態であることを示します。 

巧紙切れ/紙づまり/カバーが開いている/メモリーフルなど 

4 レデイーランプ 

本機の状態を示します。 

Go ボタン 

次の用途に使用します。 

スリープ状態から復帰/解除可能なエラー状態を鮮除/用紙排出/ 

印刷中のデータをキャンセル/再印刷 


k - :点滅 


I :点灯 


消な 




I 


1秒間点灯、1秒間消灯を交互に繰り返します。 

《2日.5秒間点灯、 0.5 秒間消灯を交互に繰り返します。 


《3 2秒間点灯、3秒間消灯を交互に繰り返します。 


^ 詳細は、『オンラインマニュアル』の「操作パネル」をお読みくださし、。 


^ 詳細は、『オンラインマニュアル』の「操作パネル」をお読みくださし、。 



操作パネルの各部の名称 


ランプ 

電源 OFF 

スリープ状態 

ウォーミングアツブ中 
:令却中^ 1 

印刷可能状態 

データ 受信中※ 2 

本機のメモリーに 
印刷 データ あり 《2 

トナー横） 

r 1 

f 1 

f I 

f I 

f I 

f 1 

ドラム横） 

f 1 

1 1 

f I 

f i 

f I 

f 1 

エラー （ホ） 

1 1 

f 1 

f i 

f i 

( I 

1 ) 

しデイー（青） 


(淡く点灯） 

巧： 


11 : 11, 

、…レ 

巧 


ランプ 

トナー 

残りわずか^3 

トナー寿命 

ドラム ユニット 

寿命^ 3 

カバーオープン 
紙づまり※2 

用紙切れ 

ドラム エラー 
《2 

サービスコール 
《2 

トナー横） 

-'ち'- 

1 1 

[ J 

1 J 

1 1 

f 1 

>111/ 

- CZID - 

<111、 

ドラム横） 

1 ) 

f ] 

- czi - 

< 111 > 

1 J 

1 J 

、…/ 

- 1 _1 - 

< 1 M ' 

X • * • y 

- C _ )- 

<111、 

エラー （ホ） 

1 1 

[ ] 

( ] 

-> 

'…〜 

■ 

v ' "/ 

- - 

/| 1 1、 

、|||' 

-- 

ク…、 

し デイ ー （青） 

口 






、 1 


ンプによるプリンターのが態表示 


123 4 



U 1 括雌が：：一三が巧 

立山 1 S 




雌扛が擊娜ら一か/:「-4 
3 d 山 1 S 


峰姬巡 21@smopu!aa 

Cd 山 IS 
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お使いになる前に 


4 CD - ROM の内容 

L _ A 


付属の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセツ ト して表示される画面から、な下のことが行えます。 



2 

3 


1 プリンタードライバーのインス!ル 


プリンタードライバーをインストールできます。 

[プリンタードライバーのインストール]からプリンタードライバーがインストールされます。 

2 BRAdmin-Light のインス!—ル 
BRAdmin - Light をインストールできます。 

3 7ニユアル 

本機の『オンラインマニュアル』、『ネットワークセットアップガイド』を参照できます。 


◎視覚に障害のあるかたへ 

スクリーンリーダー対応のファイルをご利用いただけます。 
同捆の CD - ROM の中から " readme . html " をごらんください。 
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動作環境 



本機を パソコ ンと接続する場合、 パソコ ン側ではな下の動作環境が必要となります。 


オペレーティングシステム/必須 CPU 速度/必須メモリー 

Windows® 2000 Professional 

Intel ® Pentium ® II または同等品/ 64 MB な上 

Windows® XP Home Edition / XP Professional 

Intel ® Pentium ® II または同等品 / 128 MB ii (上 

Windows® XP Professional x64 Edition 

Intel ® 64 または AMD 64 に対応した 64 ビット CPU /256 MB な上 

Windows Vista® 

Intel ® Pentium ® 4 または同等品、 Intel ® 64 または AMD 64 に対応した 64 ビット CPU /512 MB な上 
Windows Server® 2003 

Intel ® Pentium ® III または同等品/ 256 MB な上 
Windows Server® 2003 x64 Edition 

Intel ® 64 または AMD 64 に対応した 64 ビット CPU / 256 MB ii (上 

必要ディスク容量 
50 MB 社 
CD - ROM ドライブ 

必須 

Web ブラウザー 

Microsoft ® Internet Explorer 4 〜 7 が必要です。 

X Microsoft ® Internet Explorer 6 な上を推奨します。 

インターフェイス 

• USB 2.0 

《お使いのバソコンが USB 2.0 に対応している場合は、 USB 2.0 の動作が保証されたケーブルをお使い〈ださい。 

(USB 2.0 の動作が保証されたケーブルには認証ロゴが入っています。） 

X USB 1.1 対応のパソコンとも接続できます。 

•ネットワーク 


@ メモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。 


U 1 括雌が：：一二が巧 

立山 1S 


雌扛が擊娜ら一か/: 

3d 山 1S 


峰 4^ 姬巡 21@smopu!aa 

Cd 山 IS 


赔を 
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お使いになる前に 
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プリンターの準備をずる 

プリンター本体に付属品を取り付け、用紙をセットして実際に印刷できるかどうかをテストします。 


1 

ドラ心1-ットを七ットずる ] 

み 

2 

用紙をセットずる ] 

ク 

3 

テストぺージを印刷ずる ] 




プリン ターに ドラム ユニッ トを 取!: 
けます。 


用紙トレイに用紙を入れます。 


テストページを巧刷します。 


STEP2 


U 1 程雌が：：一二担巧 

立山 1 S 


峰4^ 腿巡 21@ smopu!aa 

Cd 山 IS 


赔を 


付 


雌扛が擊赃ら—か/:「-4 

3 d 山 1 S 
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プリンターの準備をする 




ドラム ユニツ トをセツトする 






本機に同捆されているドラムユニットには、トナーカートリッジがセットされています。ここでは、同捆された 
ドラムユニットを本機にセツトする方法を説明します。 


@本機を輸送するときには、輸送中の破損を防ぐために、製品購入時に使用されていた巧包材および保護部材を使用して購入時の状 
態で個包してください。製品購入時に使用されていた個包材および保護部材は開個時に捨てずに保管してください。 



-床などにこぼしたトナーは、ほうきで掃き取る力、、または石けん水を湿らした布などで拭き取って 
ください。掃除機を用いると、掃除機内部のトナーが、電気接点の火花などにより、発火または爆 
発するおそれがあります。 

•トナーカートリッジは、絶対に火中に投じないでください。トナーカートリッジに残っている卜 
ナーが発火または爆発する可能性があり、火傷のおそれがあります。使い終わった不要なトナー 
力ートリッジは、 あずお買いボめの販売店、またはサービス窓口におミ度しください。 

A ミち意 

. ドラムユニットやトナーカートリッジは幼巧の手が届かないところに保管してください。幼児が卜 
ナーを飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談し指示を受けてください。 

. ドラムユニットやトナーカートリッジを交換する際は、トナーが飛散しないようにミ主意してくださ 
し、。また、トナーが飛散した場合は、トナーが皮膚や衣服に付いたり、トナーを吸引したり、また 
は目や口に入らないようにミ主意してください。 

. 次の事項に従って、応急処置をしてください。 

•トナーが皮膚や衣服に付着した場合は、石けんを使って水でよく洗い流してください。 

.トナーが目に入った場合は、目に痛みがなくなるまで15分が上多量の水でよく洗い、必要に応じ 
て医師の診断を受けてください。 

•トナーを吸引した場合は、新鮮な空気のところへ移動し、多量の水でよくラがいをしてください。 
•トナーを飲み込んだ場合は、飲み化んだトナーを吐き出し、水でよく 口の中をすすぎ、多量の水を 
飲んでください。すみやかに医師に相談し指示を受けてください。 


ミち記 


■ 電源プラグは、まだコンセント 
に差し込まないでください。 



■ インターフェイスケーブルは、まだ 
接続しないでください。インター 
フェイスケーブルは、 プリンタード 
ライバーをインストールするときに 
接続します。 



Q フロントカバーを開けまず。 



0 


ドラムユニットを開封しまず。 


トナーが巧等になるよラに、ちちに5〜 
We 回ゆっくりと振りまず。 
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O プリンターにドラムユニットをセットし 
W まず。 



〇 


フロントカバーを閉じまず。 



U 1 程雌が：：一二おお 

广己一の 


雌扛が擊赃ら一か/: 

3 己 1S 


峰 4^ 姬巡 21@smopu!aa 

Cd 山 IS 


赔を 
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プリンターの準備をする 


と 用紙をセットずる 








〇 用紙トレイをプリンターから完をに引き 
W 出しまず。 



A 緑色のトレイ用紙ガイドレバーをつまみ 
W ながらトレイ用紙ガイドをスライドま 
せ、ご使用になる用紙のサイズに合わせ 
まず。 

トレイ用紙ガイド レバー 



紙ヴまりや給紙ミスを防ぐために、用紙 
W をさばきまず。 



用紙を用紙トレイに入れまず。 

用紙は少しずつ入れてください。一度にたくさん入れ 
ると紙づまりや給紙ミスの原因になります。 

用紙が用紙卜しイの中で平らになっていること、 
▼マーク （1) より下の位置にあることを確認してく 
ださい。 

用紙トレイに用紙を入れたときの下面が印刷面になり 
ます。 



Q 用紙トレイをプリンターに戻しまず。 

用紙トレイが奥まで確実に拝入されていることを確認 
してださい。 



テストぺージを印刷する （29 ぺージ) 
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テストページを印刷する 


’ 注記^ 


■ インターフェイスケープル .心 

は、まだ接続しないでくだ 

さい。 



〇 


プリンターの電源スイツチが OFF に 
なっていることを確認しまず。 

電源コードを電源コード差し込み□に差 
し込みまず。 



〇 


電源プラグをコンセントに差し込みまず。 
プソンターの電源スイツチを ON にしま 
ず。 



〇 


用紙ストッパ ー1 を開きまず C 



〇 


プリンターのウォーミングアツプが終了 
ずると、（レデイーランプ）の点滅が 
止まり、青色に点灯しまず。 


(L i 
I t i 
(t > 


トナー 

ドラム 

エラー 



しデイーランプ 



なリ (Go ボタン）を}甲ずと、 A4 サイズ 
W でテストぺージの印刷が始まりまず。 

テストページが印刷されたことを確認してください。 



@いったんパソコンから印刷データを送ると、テストぺージ 
の印刷は利用できなくなります。 


U 1 程雌が：：一二おお 

立山 1S 


雌-^が擊赃ら I か/: 

3d 山 1S 


峰驅巡 21@smopu!aa 

Cd 山 IS 


赔を 
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プリンターの準備をする 
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Windows ® に接続ずる 


本機を Windows ® と接続して使巧する場合は、付属のプリンタードライバーをインストールする必要があります。 


STEP 2 プリンターの準備をする 




J 


プリンタードライバ’一をインストールする!.- .本機をプリンターとして使用するため 

に必要なソフトウェアをインストール 
します。 


み 


プリンタードライバーの使い方については、 

付属の CD - ROM 内の 

「オンラインマニュアル」を参照してください。 



% 


USB 巧続 



ネットワーク 
( ちな LAN ) … 


U 1 程雌が：：一二担巧 

立山 1S 


雌-^が擊娜ら一か/: 

3d 山 1S 


峰4^ 婚巡 21@smopu!aa 

£d 山 IS 


赔を 
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Windows ® に接続する 


プリンタードライバーをインス I -ールずる 


ミ主記 

■ インストールを行う前に、 「 STEP 1 お使いになる前に」および 「 STEP 2 プリンターの準備をする」が完了してい 
ることをご確認ください。 


USB ケーブルで接続ずる場合 



‘ 注記 、 


■ インターフェイスケーブル 

は、まだ接続しないでくだ 

さい。 



◎ [新しい八ードウ エアの 検出ウィザード] の 画西が現れた 
ら、[キャンセル]をクリックしてください。 



〇 プリンタ 
W ず。 


—の電源スイッチを OFF にしま 


扇 


A USB ケーブルがプリンターに 接続され 
W ていない ことを確認してください。ずで 
に接続まれている場合は、必ず抜いてか 
らプリンタードライバーのインスIル 
に進んでください。 



Q パソコンの電源スイッチを ON にしまず。 

管理者権限をもつユーザーでログオンします。 

〇 本機に付属の CD-ROM を、パソコンの 
W CD-ROM ドライブにセットしまず。 



トップゾニューが表示されます。 


@しばらく待ってもトップ メニ ューが表示されない場合は、 
[マイコン ピュータ※ 1] から CD - ROM ドライブをダブル 
クリックし、画面を表示させてください。 

Windows Vista ® の場合は[コンピュータ]です。 


な [プリンタードライバーのインスIル] 
W をクリックしまず。 


MultiWriter 500 ON 


NEC 


ブ必9-¢出■が亮了ぶ:もづリ 
ン S- ドライパ -S インストづんて< 
ださい， 


リンタードクイパーのインス! ル* 


ザ BKAamin>ugni 

9 9こユアル 
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Q 


[ USB ケーフルの場合]をクリックしまず。 


MultiWriter 500 ON 


NEC 


浸端織於 


づ J 巧运巧してし々»を 




カス 9 ムインストール 


◎ Windows Vis ね®をご使用の場含は、[ューザーアカウント制 
御]の画面が表示されます。[続行]をクリックしてください。 


ューザーァ。。シト执|_ 

I Hay ,- 


ちなたしたプ□クラムでち s« さは， 

因 


Setup,exe 
Ins 田 IlShieW Software Corporation 


航して 

oraQon 


[ [ 脱 [I 王 


O 使用許諾契約の内容を確認して[はい] 
W をクリックしまず。 

画面の指示に従つてくだまい。 


«闷 33 あ®辞みななんで、 tP«，Do«vn] トモ巧して<だな、 


本サ -a で S 供される；]> ビ; 1 - 9 •フロクラム (LtTF のを件口壬っての*こ巧巧げ;だけまん 


I 茲驗裤懇賊織嫌鞭，如瞧抑 
撫轉織柳、^嫌!。 謹地細出 

で恥'里鷄も磯織帶 


:。 S 械れず 

□ヴぅ 

0 - 


ま記 


■];( 下のダイアログボックスが表示される場合があり 
ます。添付の CD-ROM に収録されているプリンター 
ソフトウェアは、弊社により動作を確認しておりま 
す。[はい]をクリックし、インストールを続巧して 
ください。 

_ XJ 


T ジタルちをぴ見つか口ませんでしを 



繳鱗學踏;瑞*：^滅?親驗 

す SC と谢巧をれません • 


Micros 州デクタ化 g をされた ソフトを P をな索するちさは、 
Windows Update 供 b サイト 
http：//winclowsupdate-micr をを賠し、串リ用できるソフト 
ウIアであるかどうるを巧 狂し’^^。 

インスト ル嫌讯ますか?^^' 


Ilj......... .は.ぃ邸 ....... 心 ぃぃぇ(が J 


註加‘话巧御) J 


〇 


この画面が現れたら、プリンターの電源ス 
イッチが ON になっていることを確認し、 
プリンターとパソコンを USB ケーブルで 
接続しまず。[次へ]をクリックしまず。 



その他の OS をご使用の場合、⑩に進んでください。 

た> しばら<ずると表示される廝しい八ード 
W ウェア検索ウイザードの開始]で[次へ] 
をクリックしまず。 



巧しい/トドウェアの検索ウイザ-ドの巧抬 


巧は、 ; MV 、— 巧 I 巧；:ホ里なリフ内 I アちインスト-ルしまず 
N 防 MjKlWriter 5000 N 


^な猫賠概がなお.。 


まちなフ日ディ 


インスト-化ち;ちを进んで巧か， 

@わ阳 [巧自が吊、 1' リ ー- ル-争扩 
〇 - K また a 持ミの柳からィンスト-ルすを 

巧巧すな;:は，じか0をヴわルてはミい， 


:禪祖 ^ 
レす-を- < i 飾'^^^ 


けへ w> 〕 I レ ] 


ミ主記 


Windows XP サービスパック2を使用しているパソ 
コンでは、上に示す画面の前に Windows Update へ 
の接続設定画面が表示されます。ここでは Windows 
Update に接続せずに次へ進んでください。 




ul 程雌が：：一二担巧 

立山 1S 


雌-^が擊娜ら一か/: 

3d 山 1S 


峰4^ 婚巡 21@smopu!aa 

£d 山 IS 


赔を 
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Windows ® に接続する 


0 そのまま[次へ]をクリックしまず。 


，ードウIアの沒化ウィザード 



ミち記 

■ L 乂下の[八ードウェアのインストール]ダイアログ 
ボックスが表示される場合があります。添付の CD - 
ROM に収録されているプリンターソフトウェアは、 
弊社により動作を確認しております。臨衍をクリッ 
クし、インス!ルを続行してください。 

なお、[インストールの停止]をクリックした場合は 
インストールが中止されます。 




これでプリンターのセツトアップは完 
了しました。 


国プリンタードライバーをアンインストールすると 
きは 


プリンタードライバーをアンインス!ルするときは、 
プリンターの電源スイッチが ON になっている状態で次 
の操作をします。 

バソコンのスタートメニューから[すべてのプログラム 
(プログラム ）]- [MultiWriter 5000 N ]- [アンインス 
卜ール]の順に選択し、画面の表示に従ってください。 



[完了]をクリックしまず。 




’ 注記^ 



重常使うプリンターに設定する場合は、[通常 

J ンターに設定]をチェックしてください。 

TIT 脈 1 

使うプ1 
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ネットワークケーブルで接続ずる場合 


■ ピアツーピアネットワークプリンターを使ラ 

Windows® Windows® 



1 ルーター 
2 本機 


〇 


本機に付属の CD - ROM を、パソコンの 
CD - ROM ドライブにセットしまず。 



トップメニューが表示されます。 


@しばらく待ってもトップメニューが表示されない場含は、 
[マイコンピュータ^ 1] から CD-ROM ドライブをダブル 
クリックし、画面を表示させてください。 

Windows Vis ね@の場合は[コンピュータ]です。 


を記 


パーソナルファイアウォール （Windows® ファイア 
ウォールなど）を有効にしている場合は、一時的に 
ファイアウォール機能を無効にしてください。プリン 
タードライバーをインストールし、本機から印刷がで 
きることを確認したあとで、パーソナルファイア 
ウォールを有効にしてください。 


〇 


ネツ h ワークケーブルをプリンターと八 
ブに接続しまず。 



〇 


プリンターの電源スイッチを ON にしま 
ず。 



Q パソコンの電源スイツチを ON にしまず。 

管理者権限をもつユーザーでログオンします。 


〇 


[プリンタードライバーのインス I ル] 
をクリックしまず。 


MultiWriter 500 ON 


—Qaa] 

ME が 


か 

A 

N 


ブ ijvs-i だ 《■ が亮了 bJis, づリ 
ン s- ド 5-m-s インストづんて < 
ださい， 


；：ir ブリンタード クイ パーの 

- 

1■ンス1ル* 

1 巧關咖ん仙1 
マニュアル 



〇 


[ネットワーク（有線）の場合]をク 
リックしまず。 


MultiWriter 500 ON 

.Jl 因 1。| 

NEC 

V 

^ us 的-力伽を 


^ ^ むの - 田>のホち > 



.. ぉ化む"-化 


◎ Windows Vista® をご使用の場合は、[ユーザーアカウント制 
御]の画面が表示されます。[続行]をクリックしてください。 


I 


ユ ー ヴーァヵクシ w 

I ド 狂. 


ちなたが田》したプ□グラムでちを S さは， 

因 


Se 山 P, 田巧 

[nstallShield Software Corporation 


脱し。 だ 
oration 


[故阻] || キでンた J レ 1 





@プリンタードライバーをインストールする前に、ネット 
ワーク管理者にネットワーク環境の設定が完了しているこ 
とを確認するか、本機に付属の CD-ROM 内の『ネット 
ワークセットアップガイド』を参照してください。 


ul 程雌が：：一二担巧 

立山 1S 


雌扛が擊娜ら 一, 

NCJ 山 _LS 


峰4^ 婚巡 21@smopu!m 

£d 山 IS 
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Windows ® に接続する 


& 使用許諾契約の内容を確認して[はい] 
W をクリックしまず。 

画面の指示に従つてください。 



A [ NEC ピアツーピアネットワークプリン 
W 夕 一] を選択し、[次へ]をクリックし 
まず。 



巧なでる定巧柄•■てください。 


a な NEC tT'M ： ? わ卜 9 イ巧 >5- 

ホ ., W4 上の ] リバ - に古な EUB 心ます， 


a 广 わ HT ■供かリント 

•>=.71 ベてサーが一上のわ一 1 こ 3 られます， 




な [ネットワークを検索し、リストから選 
W 択（巧奨)]を選択ずるか、本機の IP ア 
ドレスかノード名を入力し、[次へ]を 
クリックしまず。 

7リ片一の SK 拉 I 

ネ 7 W — ク上かろ本巧 S な巧するれまを进巧 U てびこち I 、 

C ゎ卜9イ《が因ーリストから进巧(巧装） 



ミ主記 


■ 本機を通常使ラプリンターに設定する場合は、[通常 
使うプリンターに設定]をチェックしてください。 


^ これでプリンターのセットアップは完 
胃 了しました。 


国プリンタードライバーをアンインストールすると 
きは 


プリンタードライバーをアンインス!ルするときは、 
プリンターの電源スイッチが ON になっている状態で次 
の操作をします。 

バソコンのスタートメニューから[すべてのプログラム 
(プログラム ）]- [MultiWriter 5000 N ]- [アンインス 
卜ール]の順に選択し、画面の表示に従ってください。 



@「プリンタ設を一覧 J を印刷して本機の IP アドしスとノ ー 
ド名を確認できます。詳細は、51ぺージの「プリンタ設定 
一覧を印刷する J を参照してください。 


f の 使用ずるプリンターを選択し、[次へ] 
W をクリックしまず。 
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圖 


屋ニニご豊过 

Windows® 


1 ネットワーク共有 
2 サーバーまたは プリント サーバー 
3 本機 

4 TCP/IP または USB 


@ネットワーク共有プリンターに接続する場合は、プリン 
タードライバーをインストールする前に、ネットワーク管 
理者に共有名またはプリントキューについて確認してくだ 
さい。 


TCP/IP い 


邑 


3里 [ 


Windows® 4 


I ネットワーク共有プリンターを使ラ 

Windows® 

胃 . 


〇 


[プリンタードライバーのインス I ル] 
をクリックしまず。 


MultiWriter 500 ON 




ブ必9-¢畑■が亮了此 5 .か 

ン S- ドうイリ -S インストづんてく 
巧さい. 


••クブリ ンタ—ドクイ"—のインスト-ル I 


I 巧 BKAamin*ugni 


I 巧 

L* 


〇 


[ネットワーク（有線）の場合]をク 
リックしまず。 


MultiWriter 500 ON 

スト-ル 


NEC 


刻， 


I わの-ウ an*) か•を 


サーパー側とクライアント側の OS が 32 bit 版と 64 bit 
版で異なる場合は⑨へお進みください。 

サーパーが 64 bit 版の Windows Server 2003、クライ 
アントが64 bit 版の Windows Vista の場合は、@へお 
進みください。 

〇 パソコンの電源スイッチを ON にしまず。 

管理者権限を もつユーザーでログオン します。 

A 本機に付属の CD - ROM を、パソコンの 
W CD - ROM ドライブにセットしまず。 





トツプメニューが表示されます。 


〇 


使用許諾契約の内容を確認して[はい] 
をクリックしまず。 

画面の指示に従つてくだまい。 

任用をま!;巧 . 1 

,如》(品ほ用>賊片ぉ1*;审;占民ゎくだな、 i > ’^1 


:魄阶有拓むぶ、，が DwnW- 巧,し口ちな、 


【9削视.巧】 

本サーなで这《55打るエ^ビュ-9づ[1ウラム花«下(なおかならでの3に历«々ちけます。 

<1•ぷ任巧が Wife 客が巧助 as 扫を t 巧ロロ J ぶ日 I ぶわけん 

(2)8 S « a . 1 tai 义上事 ttic # け•書より ij 狂す sea こよ 0- 本度用を片じよ0巧 as れるド 
I 巧□ウラムの (* 用けだせるす。 ▲ 

〇巧なは，扫なげ本 otfe 件かづ打かのに«田！ nt けはい光て y 丰巧ブ□ヴぅ M — 

SR 了きせるこな巧'?»マ。 

度な巧铁内®をろ*巧度しますが正かえ反巧折？ 5>tl!i がの： ft が了巧ほす， 

NEC MultiWiler 500 ON をインな-けなな，こ本 (* 用巧 iS@M) (而*ホ£’#でん 


I 


•；K:.P..|」 化、 M || U は ttC I 




◎ Windows Vista® をご使用の場合は、[ューザーアカウント制 
御]の画面が表示されます。[続行]をクリックしてくださし 



@しばらく待ってもトップメニューが表示されない場合は、 
[マイコンピュータ^ 1] から CD-ROM ドライブをダブル 
クリックし、画面を表示させてください。 

Windows Vis ね®の場合は[コンピュータ]です。 



U 1 程雌が：：一二おお 

立山 1S 


雌扛が擊娜ら一か/:「-4 

3d 山 1S 


峰4^ 婚巡 21@smopu!m 

£d 山 IS 


37 












































































































Windows ® に接続する 


[ネットワ—ク共有プリンタ—]を選択 
W し、[次へ]をクリックしまず。 

巧居の3巧 

巧巧でる定这}化/ cast 

「 NEC tTHCT わ卜りィ巧 >S- 

むトロ-9上の巧:•に直巧 EUBL 去す。 

a な をを年石デの 

•>•■ フ1 J すべてサづI■■上のお-1こまられます， 


<g る料 |[ a： へ妙> ]| — 4み 6k I 







サーパ'-側とクライアント側の OS が 32 bit 版と 64 bit 版 
で異なる場合、な下の手順を事前にサーバー側で実施し 
ておく必要があります。ただし、事前に 64 bit 版のプリ 
ンタードライバーをサーパー側にインストールすること 
ができない場合は、 Ji (降の手順は行わずに、クライアン 
卜側のプリンターフォルダーから「プリンタの追加」を 
使ってインストールしてください。 


サーパー QS が Windows Vista の場を 

® [スタート]メニューから[コントロー 
W ルパネル]をクリックし、[八ードウェ 
アとサウンド]の[プリンタ]をクリツ 
クしまず。 


A お使いのプリンターのプリントキューを 
W 選択し、 [OK] をクリックしまず。 



@ネットワーク上のプリンターの場巧や名前が分からない場 
合は、ネットワーク管理ちにお問い合わせください。 


< 。該当ず るプリンタアイコンからちクリツ 
W クで[共有…]を選択しまず。 

[追加ドライバ]をクリックしまず。 



[完了]をクリックしまず。 



<白 クライアント側の OS タイプをチェック 
W し、 [OK] をクリックしまず。 



,注記’ 



置常使うプリンターに設定する場合は、[通常 

J ンターに設定]をチェックしてください。 

■ 本機を i 

使ラプ 1. 






これでプリンターのセツトアップは完 
了しました。 


国プリンタードライバーをアンインストールすると 
きは 


プリンタードライバーをアンインストールするときは、 
プリンターの電源スイッチが ON になっている状態で次 
の操作をします。 

バソコンのスタートメニューから[すべてのプログラム 
(プログラム ）]- [MultiWriter 5000 N ]- [アンインス 
トール]の順に選択し、画面の表示に従ってください。 
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[参照]をクリックし、 CD-ROM のド 
W ライパ’一格納ホを指定しまず。 


wine か 巧 Vista (が4プロ它がサ)用ブリンタドライバ 
ブリン5ドラィ"を巧冉してく巧な\» 


夕 


国 

) 


みイ化の做内巧用へのバスがぶし。[0。をウパルてなさ 


〔か:/ tofc 


I [* 阻の.- 


インストールの際は CD-ROM の L 乂下のフォルダーを 
指定してください。 

クライアント OS が 32bit 版の場合： 

¥lnstall¥jpn¥PCL¥win2kxpvista 
クライアント OS が 64bit 版の場合： 

¥lnstall¥jpn¥PCL¥winxpx64vista64 


サーバーが 64bit 版の Windows Server 2003、クライア 
ントが 64bit 版の Windows Vista の場合、な下の手順で 
クライアントにドライバーをインストールしてください。 

任 パスター ト]メニューから[コントロー 
W ルパネル]をクリックし、[八ードウェ 
アとサウンド]の[プリンタ]をクリツ 
クしまず。 




[プリンタのインス!ル]をクリック 
しまず。[プリンタの追加]ウイザード 
が表示されまず。 


[ネツトワーク、ワイヤレスまたは 
WglueTooth プリンタを追加しまず]を 


クリックしまず。 

0*5 プリ シタ的因！！ 

□-れレプリシタまたはネップリンタ 


► □-カルプ U ンタを 
USB ブリン々ザか 
ン5打たと«に目1»打にィンストール50ま7. ) 


> ネットつーク、つイサレスまたは Bluetooth ブリンタ*«»レ57(«) 

コシビユ ー# な库ジトっークに》«20てぃ5か.ま e は田 uetoMh ブリシタカつイでレスブ 
IJ ンタザマン C なつてい8こと sa 占レて <ea い. 


で,-が） ill 丰でレ< 


[探しているプリンタはこの一覧にはあ 
りません]をクリックしまず。 


な。プリンみな 因0 

か 巧で¥3プ1)>夕£«#至しています… 


照嫌が的す:船 


ィがを削で w"DDe 

NEC Muiwvrnet 5200 




19 ご 169 100101 


/ 


4 巧レているプリシタはこめ 一S には巧0ません (R) 


C RitSffl I 


なへ曲!） ] H キ r ン它;レ g 


0 サーパーの共有プリンターを指定しま 


店 5) プリン巧な EM 

プリシを名または TCP/IP アドレスでブ U ン々 S# 至 
.が W 

ホ巧扣巧が。 


ブリン巧*技すが W 
«有乃シ巧ち R な 


か j: の〇シビュ-ンさるさた Q Mtp かけ nvutamame か nt«rs/prn み nama/pr がか 
I ITCP/1P7 ドレ巧た。*ストを村 b て巧ン巧 iSnt な D 


なへ巧1 1 由ホ r ンじ> レ j 


巧) 


[プリンタの接続]が表示まれたら 
[OK] をクリックしまず。 


クして < だ古い.ミたは.[ホ n ンでル】 

してけさ，ネ a 卜つーク13«5?；はテバィス<5£道 
吊に M レて.正レいブ y ン9ドラ¬ 
け a い. 




，口 乂 口^^ 

W 

^~I 


© 


惨照]をクリックし、 CD-ROM のド 
ライパ’一格納先を指定しまず。 


NK Mu 也 Writer 地〇〇…巧して.プリ>々ド5イ K の INF フ7イルが必要で す1 


(不明）上の77イル '«1NF が由* Pt， 

つパル助な田 IW への口■が。して.。。が J 巧し口巧 

い. 

北-お0 , 

T 田が a 巧か ¥PO け Wfppx64vista64 


インストールの際は CD-ROM の L 乂下のフォルダーを 
指定してください。 

¥lnstall¥jpn¥PCL¥win2kxpvista 

ファイルの場所を指定したら[開く]を 
W クリックしてください。 


力■イルのち讯 D > —wpxMvislaM 

.. 皂肝 . 

〇 NKMWA7A,INF 

おおし;: 《W 


巧 BR 
2008/03/03 0:03 




NEChlWA7AINF 


「 田彼 ）I 


@「ドライバーソフトウェアの発行元を検証できません」とい 
う警告^ッセージが表示された場合は、[このドライバーソ 
フトウェアをインスルします]をクリックし、インス 
トールを続けます。 




ul 程雌が：：一二担巧 

立山 1S 


雌扛が擊娜ら一か/: 

3d 山 1S 


峰4^ 姬雄 2j@SMOPU!AA 
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Windows ® に接続する 


@ [次へ]をクリックして進ませ、最後に 
W [完了]をクリックしまず。 
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付録 


ここでは本機をご利用の際に巧っておいていただきたい情報を記載しています。 
ここまでの操作で、本機を使えるようにするための準備が完了しました。 


MultiWriter 500 ON の主な仕様 



消耗品について 


本機の仕様について記載しています。 


保守サービスのご案内、消耗品の寿命 
などについて記載しています。 


マニュアルの再購入、各種情報サービ 
スのご案内について記載しています。 


ネットワーク接続例、ユーティリティ 
などについて記載しています。 


マニュアルの参照ち法について紹介し 
ています。 


消耗品について紹介しています。 


プリンター•消耗品の•回収について I . プリンターや使用済みの消耗品の回収 
^ イ について記載しています。 


プリンターの輸送 


) 


プリンターの輸送方法を記載しています。 



































付録 


MultiWriter 500 ON の主な仕様 


項目 

内容 

型番 

PR - L 5000 N 

形式 

デスクトップ 

プリント方式 

レーザーゼログラフィ ー’1 
を記 

*1 半導体レーザ ー+ 乾式電子写真方式 

定着方式 

ヒートローラー（オイルレス） 

ウォームアップ • タイム 

30秒な下（電源投入時、室温23で） 

連続プリント速度 

21枚/分*1 

を記 

*1 A 4 タテ同一原稿連続プリント時（普通紙） 

X 郵便はがき（日本郵便製)、 OHP フィルムなどの用紙種類、サイズやプリ 
ント条件によってプリント速度がお下します。また、画質調整のため、プ 
リント速度が f 臣下する場合があります。 

ファーストプリント 

10秒 （ A 4 タテ/本体給紙トレイから給紙した場合） 

ドット間隔 

データ処理解像度： 

-1,200 X 1,200 dpi 

- 600 X 600 dpi 

- 300 X 300 dpi 
出力解像度： 

- HQ 1200 (スムージング機能により2,400 X 600 dpi 相当） 

- 600 X 600 dpi (23.6 ドット / mm ) 

- 300 X 300 dpi (1 1 .8 ドット / mm ) 

階調 

256階調 

用紙サイズ 

用紙トレイ： 

A 4、 B 5、 A 5、 A 5 (横)、 A 6、 レター、郵便はがき（日本郵便製） 

手差しスロット： 

A 4、 B 5、 A 5、 A 5 (横)、 A 6、 レター、郵便はがき（日本郵便製)、 

リーガル、封筒（洋形4号、定型最大120 X 235 mm )、 

ユーザー定義（幅 76.2 〜215.9 mm 、 長さ116〜406.4 mm ) 

像欠け幅：先端/後端/両端 4.23 mm 應ル値：アプリケーシヨンソフトによ 
り異なりまず） 
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項目 

内容 

用紙種類 

用紙トレイ： 

普通紙 （75 〜 105 g / m )、 再生紙、薄紙 （60 〜 75 g / m )、 

OHP フィルム、郵便はがき（日本郵便製） 

手差しスロット： 

普通紙 （75 〜 105 g / m )、 再生紙、ボンド紙 （60 〜 163 g / m )、 

厚紙 （105 〜 163 g / m )、 薄紙 （60 〜 75 g / m )、 

OHP フィルム、ラベル紙、郵便はがき（日本郵便製)、封筒 
ミち記 

* 推奨紙をご使巧ください。用紙の種類によっては、正しく印刷できない場合 
がありまず。インクジェット専用用紙はご使用にならないよラお願いしま 
ず。 

* 推奨紙については、お買い求めの販売店、またはサービス窓□までお問い合 
わせください。 

給紙容量 

用紙トレイ： 

普通紙250枚 

OHP フィルム10枚 
郵便はがき（日本郵便製）30枚 
手差しスロット：1枚 
を記 

* P 紙 （64 g / m ) 

出カトレイ容量 

100 枚（フェイスダウン)、1枚（背面排出トレイ） 

ミち記 

* P 紙 （64 g / m ) 

両面機能 

手動 

CPU 

ARM 9 (173 MHz ) 

メモリー容量 

16 MB 

内蔵八ードディスク 

なし 

搭載フォント 

なし 

ページ記述言語 

ホストべース 

対応 0 S 

Windows ® 200日、 Windows ® XP 、 Windows ® XP x 64 Edition 、 

Windows Vista ⑥、 Windows Server ® 2003 、 

Windows Server ® 2003 x 64 Edition 
ミま記 

* 最新対応 OS については当社ホームぺージをごらんください。 

インターフェイス 

Ethernet (100 BASE - TX /10 BASE - T ) 

USB 2.0 ( full - speed ) 


I 


程雌が：：一二おお 
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付録 


項目 

内容 

対応プロトコル 

TCP/IP : IPv 4 

( ARP ， RARP , BOOTP ， DHCP , APIPA (Auto IP ), WINS , 

NetBIOS name resolution , DNS Resolver , mDNS ， LPR / LPD , 

Custom Raw ポート / ポート9100, IPP，FTP Server , 

POP before SMTP ， SMTP - AUTH ， TELNET ， SNMPvl , HTTP server , 

TFTP client and server , SMTP Client , APOP ， に MP , LLTD responder , 
LLMNR responder , Web Services , OP 25 対応） 


TCP / IP : IPv6 

( NDP ， RA , DNS resolver , mDNS ， LPR / LPD , Custom Raw ポート / 

ポート9100, IPP，FTP Server , POP before SMTP ， SMTP - AUTH ， TELNET ， 
SNMPvl , HTTP server , TFTP client and server , SMTP Client , APOP ， 

に MPv6 , LLTD responder , LLMNR responder , Web Services , OP 25 対応） 

電源 

AC 100 V ± 10〇/〇、 8.2 A 、50/60 Hz 共用 
注記 

* 推奨コンセント容量。機械側最大電流 12 A 

動作音 

稼働時（本体のみ）： 6.6 B 、 51 dB ( A ) な下 
待機時： 4.8 B 、30 dB ( A ) な下 
* 旧07779に基づいた測定 
単位 B : 音響バワーレベル （ LwAd ) 

単位 dB ( A ) :放射音圧レベル（バイスタンダ位置） 

消費電力 

最大： 820 W 、 スリープモード時： 7 W な下 
平均：待機時 80 W 
稼働時460 W 
オフ時2 Wl^^F 

を記 

* 電源スイッチがオフでも電源プラグがコンセントに接続されているときは、 
2 W な下の電力が消費されます。消費電力を0 W にずるには、電源スイッ 
チでプリンター本体の電源を切り、電源プラグをコンセントからあいてくだ 
さい。 

大きさ（本体のみ） 

幅368 X 奥行361 X 高さ170.5 mm 

質量 

6 .8 kg 
を記 

* 消耗品を含む 

使用環境 

使用時： 

温度：10〜32.5で湿度： 20〜80% (結露による障害は除く） 

非使用時： 

温度：-20〜50で湿度：10〜95% (結露による障害は除く） 

を記 

* 使用直前の温度、湿度の環境、プリンター内部が設置環境になじむまで、使 
用される巧紙の品質によってはプリント品質のイ岳下を招く場合がありまず。 
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保証について 


保証について 



プリンターには「保証書」が付いています。「な証書」は販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、記載 
内容を確認して大切にイ呆管してください。な証期間中に万一故障が発生した場合は、「保証書」の記載内容に基 
づき、無料修理します。詳細については「な証書」、および次ぺージの「な守サービスについて」をごらんくだ 
さい。また、プリンターに添付の 「 NEC サービス網一覧表」に記載されているサービス窓□へお問い合わせく 
ださい。 


ま記 


■ 本体の背面に製品の型式 、 SERIAL No . (製造番号）、定格、製造業者名、製造国が明記された管里銘板が貼ってあり 
ます（下図参照）。販売店またはサービス窓口にお問い合わせをする際にこの内容をお伝えください。また、管理銘板 
の製造を号と保証書の保証番号が一致していないと、万ープリンターが保証期間内に故障した場合でも保証を受けられ 
ないことがあります。お問い合わせの前にご確認ください。 


管理銘板 


保守 サー ビスに ついて 



保守サービスは純正部品を使用することはもちろん、技術力においてもご安むしてご利用いただける、当社指定 
のな守サービス会社をご利用ください。保守サービスには次のような種類があります。 


• 契約保守 

年間一定お金で契約を結び、サービス担当者を派遣するシステムです。 

• 出張修理 

サービス担当者がお客様のところに伺い、修理をするシステムです。料金は修理の程度、内容に応じて異なり 
ます。 

-引き取り修理 

宅配業者が事前連絡のラえ伺い、装置を引き取り、修理後返ち日するシステムです。 



U 1 程雌が：：一二おお 
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付録 


■ 保守サービスの種類 


種類 

概要 

修埋料金 

お支仏い方法 

受付窓口‘ 1 



保証 
期間内 

保証 
期間外 



契約 

保守 

ご契約いただきますと、修理のご依頼に巧 
しサービス担当者を派遣し、修理いたしま 
す。順則として派遣日にその場で修理いた 
しますが、故障の程度•内容により、お引 
取りして修 S する場合もありますのでご了 
承くださし^。）な守料は、システム構成に応 
じた一定料金を前仏いしていただくため一 
部有償部品を除き、修理完了時にその都度 
お支仏いいただく必要はありません。イ呆守 
費用の予算化が可能になります。 

機器精成、契約期間 

に応じた一定料金 

契約期間に応 
じて一括払い 

NEC フィー 
ルデイ ング 
(株） 

出張 

修理 

修理のご依頼に巧してサービス担当者を随 
時が遣し、修理いたします。 

(原則としてが遣日にその場で修理いたし 
ますが、故障の程度•内容により、お引取 
りして修 I 里する場合もありますのでご了承 
ください。）ご契約は不要です。 

無料'^ 

出張費 

+ 

技術料 

+ 

部品代 

そのつど清算 


引き取り 

修理 

最寄のサービス拠点より修理品を引き取り 
に参ります。修1里完了後お届けいたします。 


技術料 

+ 

部品代 




*1 受付窓□の所在地、連絡先などは添付の 「 NEC サービス網一覧表」もしくは、インターネットの Web ぺージ 
http :// www . Tieldina . co . jp / per / index.htm を ご b んくに 己し、。 

*2 本製品は「出張修 S 巧象品」ですので、な証期間内の出張修理は無料です。出張修理の巧象となっていない製 
品は出張ホ斗のみ有料となります。 


プリンターの寿命について 



MultiWriter 5000 N の製品寿命は、印刷枚数が5万枚 fA 4) *、または使用年数5年のいずれか早いほうです。 


* MultiWriter 5000 N は、有寿命部品（定期交換部品、ち償）はありません。 


消耗品の寿命について 



消耗品 

印刷可能ページ数 

トナーカートリッジ 

約2,600ページ 

( A 4 印刷面積比5%印刷時） 

ドラムユニット 

約12,000ぺージ 

( A 4 印刷面積比5%印刷時） 


捕修用性能部品および消耗品について 



本製品の補修巧性能部品および消耗品の最お保有期間は製造打ち切り後7年です。 
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る種サービスのご案内 


マニュアルの再購入について 



マニュアルを破損、紛失されたときは、下記の PC マニュアルセンターでコピー複製版（白黒版）をお買いボめ 
いただけます。お申し込みには、プリンターの型番が必要になります。あらかじめお調べのうえ、お申し込みく 
ださい。 


プリンターの型香： PR - L 5000 N 

■ NEC PC マニュアルセンター 

URL : http :// pcm . mepros . com / 

電話： 03-5471-5215 

受付時間月曜から金曜10 : 00〜12 : 00/13 : 00〜16 : 00吐曜、日曜、祝祭日を除く） 
FAX : 03-5471-3996 

24時間受付。ただし、いただいた FAX に対する回答は翌営業曰 L ソ降になります。 

@製造終了を7年を経過した製品のマニュアルは販売しておりません。一部取りあいのないマニュアルがあります。 


情報サービスについて 



.プリンター誤品に関する最新情き区 

インターネット 「 NEC8 番街 」 URL : http :// nec8 . com/mw 


•プリンターに関する技術的なご質問、ご相談 

NEC 121コンタクトセンター(電話香号、受付時間などについては、 「 NEC サービス網一覧表」をごらんくだ 
さい。） 
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付録 




ネツトワーク管理者のかたへ 






ネットワーク環境で複数のパソコンから使用ずる場合 



ADSL や CATV (ケーブルテしビ)、光ファイバーなどのインターネット環境で、複数のパソコンを使用している 
場合は、本機をネットワークケーブルで接続すると、どのパソコンからも本機をプリンターとして利用すること 
ができます。 


■ 本機を接続ずる前 

• 一般的な ADSL 環境での接続例 

<バソコンが1台の場合> 

ADSL モデムとパソコンがネツトワークケーブルで接続さ 
れています。 


X お使いの機器によっては、 ADSL モデムにスプリッタ機 
能が内蔵されている場合があります。 


■ 本機を接続した後 

新たにネットワークケーブルを使って、本機とルーターを 
接続します。 

• -般的な ADSL 環境での接続例 



スプリッター 



ADSL モデム 


ネットヮ-ク 


ケーブル 


<パソコンが2台の場合> 

複数のパソコンから同時にインターネツトが利用できるよ 
ラに、「ルーター」が導入されています。 



^お使いの機器によっては、 ADSL モデムにスプリッタ機 
能が内蔵されている場合があります。 

•一般的な CATV /光ファイバー環境での接続例 

<パソコンが1台の場合> 

ケーブルモデムまたは光終端装置 （ ONU ) とパソコンが 
ネットワークケーブルで接続されています。 



ケーブルモデム 
または 

光終端装置 (ONU) 


^お使いの機器によっては、 ADSL モデムにスプリッタ機 
能が内蔵されている場合があります。 

• 一般的な CATV 環境での接続例 



•一般的な光ファイバー環境での接続例 



ネッ h ワークケーブル 




苗 
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■ ネットワーク接続に必要なものの準備 

•ルーター 

ADSL や CATV 、 光ファイバー ( FTTH ) などのインター 
ネット網と、 家庭•オフィスの LAN (内部ネットワーク） 
を中継する機器です。複数台のバソコンから同時にイン 
夕ーネットに接続することができるようになります。 



•ネットヮークヶーブル 

本機とルーターを接続するのに必要です。 

カテゴリ5な上の 10 BASE - T または 100 BASE - TX のスト 
レートケーブルをお使いください。 



ルーターの 導入、接続方まについては、お使いの ルーターの 取 
扱説明書をごらんください。 

@モデム、光終端装置 （ONU) などの機器に関するご質問は、 
提イ共メーカーにお問い合わせください 
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付録 


BRAdmin Light を使ラ 



BRAdmin Light は、ネットワーク接続機器の初期設定用ユーティリティです。ネットワーク上のプリンターの検 
索やステータス表示、 IP アドレスなどのネットワークの基本設定ができます。 

BRAdmin Light の詳細は、『ネットワークセットアップガイド』を参照してください。 

' ] 

■ パーソナルファイアウォール (Windows® ファイアウォールなど）を有効にしていると、新しいデバイスの検索に失 
敗する場合があります。その場合は、一時的にファイアウォール機能を無効にしてください。アドレス情報を設定した 
あとで、パーソナルファイアウオールを有効にしてください。 


■ BRAdmin Liaht をインストールずる 


◎ プリントサーパ'-のお買い上げ時のバスワードは、 "access" 
に設定されています。 BRAdmin Light でバスワードをを更す 
ることができます。 


〇 


[ BRAdmin - Liqht ] をクリックしま 
ず。画面の指示に従ってくだまい。 


MultiWriter 500 ON 


NEC 


こののトウロは.ネホ 9 -W 巧 
K 品の巧巧巧君こ化巧0#す， 
ネットロづ上®»品5度巧しロア 
ドレス g どめ*本的な怯定®巧で 
とげできます•お.品のけ;瞄 
巧松巧。もで巧す， 


み ブリンタードライバーのインスト ー J 


か BRAdmln-Llghl 



◎ Windows Vis ね®をご使用の墙合は、[ューザーアカウント 
制御]の画面が表示されます。[続行]をクリックしてくだ 
さし、。 



■ BRAdmin Light を使って IP アドレス、サ 
ブネットマスク、ゲートウェイを設定ずる 


◎ DHCP/BOOTP/RARP サーバーがネットワーク上に存在す 
る場合は、次の操作で IP アドしス、サブネットマスク、 
ゲートウェイを設定する必要はありません。プリントサー 
バーが自動的に IP アドしスを取得します。 


Q BRAdmin Light を起動しまず。 

自動的に新しいデバイスの検索が開始されます。 


デ"イスを技ま中 


ら 权聞ネウトワ-クを巧まします。 1^ . .*^^^^.丰.止瓦 


fimiHHnmnHHH 

巧デバイスな；1 ( ホ設定デバイス数；1 ) 


Q 新しいデバイスをダブルクリックしまず。 

か(ルの巧ィ: 


避。 


ぉ«讓1 




ブバイスな11 お9ちテバイスな. 


ft [IP 取得方法]から [ STATIC ] を選択 
W しまず。 [IP アドレス][サブネットマ 
スク][ゲートウエイ]を入力し、 [ OK ] 
をクリックしまず。 



@ アドレス情ま良が本機に保をまれました。 
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ウェブブラウザーで管理ずる 



プリントサーバーには 、 HTTP (Hyper Text Transfer 
Protocol ) プロトコルを使用して、標準のブラウザー 
でプリンターの設定や管理できるウてブサーバーが備 
ねっています。 


プリントサーバ_のお買い上げ時のユーザ_名は 
" admin "、 パスワードは " access " に設定されています。 
ウェブブラウザーでパスワードを蜜要することができます。 

◎ Microsoft Internet Explorer 6.0 が降または Firefox 1 .0 が降 
を推賀いたします。 

どのウェブブラウザーの場合も、 JavaScript およびクッ 
キーを有効にして使用してください。 

@ウェブブラウザーを使用するには、プリントサーバーの IP 
アドレスが必要です。 



〇ウェ ブブラウザーの入力欄に 
W [ h け p :// printer _ ip_addressj を入力 
しまず。 

(printer ip _ address は、ご使用のプリンターの IP ア 
ドしスまたはノード名です。） 

例）プリンターの IP アドしスが192.168 .1.2 の場合 
入力欄には 「 http :// 192.168 .1.2 J と入力します。 


@ 『ネットワークセツトアップガイド j を参照してくださし、。 


囊等トワ-ク設定をも'買し、上げ時の状劇こ 



すでに設定している IP アドレスやパスワードなど、す 
ベてのプリントサーバーの情報をお買い上げ時の状態 
に戻すには、次の手順に従ってください。 


A プリンターの電源スイッチを OFF にしま 
W ず。 

^ フロントカバーが巧じていることと電源 
W コードが差し込まれていることを確認し 
まず。 

0 戀 を}甲したままの状態でプリンターの 
W 電源スイッチを ON にし、トナーラン 
プ、ドラムランプ、エラーランプが点灯 
したら、 胃から 指を離しまず。 

トナーランプ、ドラムランプ、エラーランプが;'肖灯し 
ます。 

賴 を7回連続で}甲しまず。 

ネットワーク設定がリセットされると、すべてのラン 
プが点灯します。 


プリンタ設定一覧を印刷ずる 



「プリンタ設定一覧」はプリンターの設定状況を一覧で 
表示したものです。「プリンタ設定一覧」を印刷するに 
は、次の手順に従ってください。 


A プリンターの電源スイッチを OFF にしま 
W ず。 

0 フロントカバーが閉じていることと、電 
W 源コードが差し込まれていることを確認 
しまず。 

® プリンターの電源スイッチを ON にし 
W て、印刷可能が態になるまで待ちまず。 

Q f | を2秒が内に3回}甲しまず。 

「プリンタ設定一覧」が印刷されます。 
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付録 


マニュアルを参照ずるには 








本機をご使用になる前にマニュアルをよくお読みのうえ、正しくお使いくださし、。 


• CD - ROM から閲覧する 

① CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセットします。 

② トップ メニ ューが表示されたら [マニュアル] をクリックします。 

⑤[オンラインマニュアル]または[ネットワークセットアップガイド]をクリックします。 


◎ 最新のマニュアルは、当社ホームぺージ (http://nec8.com) からダウンロードできます。 


消耗品について 


推奨していないトナーカートリッジ、ドラムユニットを使巧された場合、装置本来の品質や性能を発揮できない 
おそれがあります。本製品には、推奨するトナーカートリッジ、ドラムユニットをご使巧ください。 

消耗品の交換が必要になると、エラーの状態を操作パネルのランプによって示します。 

「ランプによるプリンターの状態表示」 且^^^を 参照してください。 

本機は、純正;'肖耗品を使用しているときに印刷品質やプリンター性能がもっともを定するように設計されていま 
す。純正品と異なる仕様の;'肖耗品を使用された場合、プリンター本来の性能を発揮できない場合や、プリンター 
本体が仕様かの;'肖耗品が原因で故障したときにち償修理となる場合があります。鈍正品をご使用いただけます 
と、万一のトラブルのときもまむしてサポートを受けることができます。本来の性能を得るためにも、純正品の 
使用をお勧めします。 

消耗品の詳細については、『オンラインマニュアル』の「第5章メンテナンス」を参照してください。 


トナーカートリツジ （ PR - L 5000 -11) 

ドラムユニット （ PR - L 5000 -31) 

印刷可能枚数:約2,600枚 ( A 4 印刷面積比5%印刷時） 
X ご購入の製品同栖トナーは、スタータートナー（印 
刷可能枚数約1,000枚）です。 

印刷可能枚数:約12,000枚 ( A 4 印刷面積比5%印刷時） 


プリンター. 消耗品の廃棄.回収について 


プリンターの廃棄については各自治体の廃棄ルールに従ってください。詳しくは、各自治体へお問い合わせくだ 
さい。また、廃棄の際は、トナーカートリッジ、およびドラムユニットを取り外してお出しください。 

ご使用済みの NEC 製トナーカートリッジ、およびドラムユニットは地球資源のち効ま用を目的として回収し、 
再利用可能な部品は再利用しております。 

ご使用済みの NEC 製トナーカートリッジ、およびドラムユニットは捨てずに、トナー回収センターに直接お送 
りいただくか、お買い上げの販売店、または添付の 「 NEC サービス網一覧表」に記載されているサービス施設 
までお持ち寄りください。なお、その際はトナーカートリッジ、およびドラムユニットの損傷を防ぐため、ご購 
入時の捆包箱に入れてください。 

(トナーカートリッジ、およびドラム ユニッ ト回収に関する Web ぺージ 「ECOLOGY & TECHNOLOGY 」 

URL : h tt p :// www . n ec . CO . j p / eco/j a/p rod u cts /3 r/eo recycle . html ; 
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プリン ターの 輸送 


ま記 


■ ドラム ユニット およびトナーカートリッジはプリンターから必ず取り外し、製品購入時に捆包されていた ビニール 袋に 
入れて輸送してください。輸送方法を誤ると破損を招くことも考えられます。その場合は保証の対象にはなりませんの 
で十分ごを章/ド*'、 

■ いったん設置して使用している本機を移動したり、輸送したりすることは推奨しておりません。 

■ 本機は精密機器です。付属品や部品を正しく取り外さずに移動したり輸送したりすると、故障の原因になります。 

■ 本機が十分に冷めてから捆包を行ってください。電源スイッチを OFF にした後すぐにお包をすると、故障の原因にな 
ります。 

■ 輸送中の破損を防ぐために、お買い上げ時に使用されていた捆包巧および保護部材を使用して、お買い上げ時の状態に 
再捆包してください。お買い上げ時に使用されていた捆包材および保護部材は、開巧時に捨てずに大切に保管しておい 
てください。 

■ 本機には、相応の輸送保険を掛けてください。 


〇 


プリンターの電源スイツチを OFF にし、 
電源コードを本体およびコンセントから 
抜きまず。 



〇 


ドラム ユニッ トをプリンターから取りか 
しまず。 

本機に同個のビニール袋に入れ、確実に 
封をしまず。 



〇 


栖包しまず。 




U 1 程雌が：：一二おお 

立山 1S 


雌-^が擊娜ら一か/: 

3d 山 1S 


峰4^ 腿巡 21@smopu!aa 

Cd 山 IS 



53 












































索引 


B 

BRAdmin Light . 50 

c 

CD-ROM . 20， 22 

CPU. 43 

G 

Go ボタン .21 

I 

IP アドレス . 50 

u 

USB ヶーブル . 32 

w 

Windows . 31 


友 

アンインストール . 34，36， 38 

い 


インストール... 


. 32 

インターフェイス 

ラ 

. 43 

ウェブブラウザー 


. 51 

ウォームアップ • 

タイム . 

无 

. 42 

エラーランプ... 

お 

. 21 

大きさ . 

か 

. 44 

回収 . 


. 52 

階調 . 


. 42 

型§ . 


. 42 

換気口 . 

ぎ 

. 20 

給紙容量 . 


. 43 


と 


搭載フォント . 43 

動作音 . 44 

動作環境 . 23 

ドット間隔 . 42 

トナーカートリツジ . 52 


< 

クイックセットアップガイド . 20 

け 

开な . 42 

ゲートウエイ . 50 

さ 

サブネットマスク . 50 

し 

質量 . 44 

出カトレイ 容量 . 43 

使用環境 . 44 

使用済みの消耗品の回収 . 52 

消費電力 . 44 

消耗品 . 45， 日 2 

消耗品の寿命 . 46 

ず 

ステータス表示 . 50 

そ 

操作パネル . 20，21 

た 

対応 OS . 43 

対応プロトコル . 44 


620009400 

442222422 


て 


バ刷 
力印 
S の 

品：ドツツジ：.チ 
部•イロ ロ-:ドツ 
換式ガススぺ イ 
交方しししト コス 
期着差差差ス源源源 
定定手手手テ電電電 


54 






















































トナーランプ . 21 

ドラムユニット . 20，26，52 

ドラムユニットのセット . 26 

ドラムランプ . 21 

な 

内蔵八ードディスク . 43 

ね 

ネットワーク管埋者 . 48 

ネットワーク共有 . 37 

ネットワークケーブル . 35 

ネットワーク接続機器の初期設定 . 50 

ネットワークの基本設定 . 50 

は 

排紙トレィ . 20 

ひ 

ピアツーピア . 35 

ふ 

ファーストプリント . 42 

複数のパソコン環境 . 48 

プリンタードライバー . 32 

プリンターの検索 . 50 

プリンターの寿命 . 46 

プリンターの輸法 . 53 

プリント方式 . 42 

フロントカバー . 20 

へ 

ぺージ記述言語 . 43 

ほ 

補修用性能部品 . 46 

保証書 . 20 

ま 

マニュアル . 52 

め 

メモリー容量 . 43 

ゆ 

有寿命部品 . 46 

fl'JjM . 53 

ぶ 

用紙サイズ . 42 

用紙種類 . 43 


用紙ストッパー1 . 

用紙ストッパ ー2. 

用紙トレイ . 

用紙のセット . 

9 

両面機能 . 

れ 

レディーランプ . 

連続プリント速度.... 


U 1 程雌が：：一二担巧 

立山 1 S 


雌-^が擊娜ら一か/: 

3 d 山 1 S 


0 0 0 8 
2 2 2 


2 


3 

4 


的 


峰姬雄 21@ smopu!aa 

Cd 山 IS 



55 



















































LU 294400 1 ① 
部香： 896 E の651 
帳票番号： MB 3370 J 9-2 
2008年12月1版 
Printed in CHINA 


















































